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Caractéristiques:

Email aqueux de finition brillant, basé sur une émulsion vinylacrylique, ayant des bonnes caractéristiques de
souplesse, d’imperméabilité a I’eau et de la perméabilité au vapeur de l'eau.
Proportionne une bonne résistance au vieillissement, aux lavages et a un bon rendement.

Usages:

Indiqué dans la peinture de boiserie, a l'intérieur et a l'extérieur. A cause de ses caractéristiques, AQUACRIL est
aussi indiqué pour la peinture de diverses supports utilisés a l'industrie des batiments, tels que — crépis,
limousinages, platre, métaux, etc., dévidement préparés de facon a recevoir la peinture.

Spécification Technique|

Couleur — Couleurs du catalogue et par affinage.
Aspect - Brillant
Viscosité - 85+ SKU
Séchage — Superficielle — environ 1 ou 2 Heures

Intervalle entre couches — environ 12 heures

Utilisation — environ 24 heures

Il faut souligner que le temps de séchage peut varier selon la température et ’'humidité, vue qu’il s’agit d’'un produit
aqueux.

COV (Composants Organiques Volatiles) : Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/d): 150 g/Lt (2007) / 130 g/Lt
(2010).
Ce produit contient au maximum 60 g/Lt.

(Valeurs du produit prés a I'application. Nous ne nous responsabilisons pas en cas d’altérations qui pourraient étre faites, hors de
nos installations.)

Exclusivement avec de 'eau.
lére couche — 10%

2¢éme couche — 5%

Diluant de nettoyage — de l’eau.

Les supports a peindre doivent étre sains, secs, sans des particules libres, et dévidement préparés avec le primaire
adéquat.

Aux supports meétalliques, nettoyer et enlever la rouille existante et appliquer le primaire adéquat, avant
I’application d’AQUACRIL.

Dans les murs chaulés ou aux peintures marqués a la craie, brosser et appliquer un primaire fixant.

En cas de nouvelles peintures, dépolir la teinte ancienne avec un papier de sable et nettoyer avant ’'application de
I’émail.

Application avec le pinceau aplati ou rouleau.

Il est trés variable, en fonction de I’état et de la qualité du support.
On peut considérer cependant une moyenne de 10 a 12m?/Lt/couche.

Conservation:

Cing ans dans les boites d origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré, et a 1I'abri du gel et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer a ’eau pendant plusieurs minutes.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de l'usage et de l'application.
L utilisateur doit étre responsable de 1"application convenable de cette information.
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