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Définition:
Produit a base d’une dispersion aqueuse ayant bonnes propriétés de collage.
sages:

Indiqué pour des collages de papier, du carton et spécifiquement a 'industrie de collages en bois.

Spécification Technique:

Couleur - Blanc

Aspect - Mat

Viscosité (25°C) - 110 - 115 KU

Solubilité — en eau

Produit non couvert par la directive 2004 /42/ CE.

Application:

Les supports a coller doivent étre secs et sans graisses.

Appliquer le produit dans les deux parties des supports a coller.

Dans les supports poreux, appliquer une majeure quantité de colle.

Le séchage dépend de ’humidité relative de l’air et de ’épaisseur de la couche appliquée.
De suite a I'application du produit, laver le matériel de travail avec de 'eau.

En fonction de la porosité du support.

Conservation et stockage:

Trois ans si conservé dans I'emballage d’origine, pleine et bien fermée.
Garder dans un endroit sec, aéré a ’abri du gel et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Produit considéré non dangereux.
Produit non inflammable et non nocif.

Obs. Toute l'information de cette fiche se réfere a 1’état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1’application.
L-utilisateur doit étre responsable de 1"application convenable de cette information.
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