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Caractéristiques:

Produit a base de policloroprene et des solvants, ayant des bonnes propriétés de collage.

E

Indiquée pour l'industrie en général, comme une colle de contact universelle.

Spécifications techniques:

Couleur : jaunet

Aspect : pateux

Odeur : a des solvants

Viscosité (20°C) — 3200 mPa.s (£200)

Teneur en solides : 20%(+1)

Séchage — C.a — 10 minutes.

Produit non couvert par la directive 2004 /42/ CE.

Application:

Les supports a coller doivent étre bien secs et sans graisses.
Appliquer le produit avec un pinceau aplati ou spatule, dans les deux supports a coller.
Laisser sécher en respectant le temps de séchage de la colle. Unir et presser correctement les surfaces a coller.

Rendement:
En fonction de la porosité du support et de la quantité de colle appliquée.

Conservation et stockage:

Deux ans si conservé aux emballages d’origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré a ’abri du gel et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Produit inflammable.

Obs. Toute I'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1'application.
Lutilisateur doit étre responsable de 1"application convenable de cette information.
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