FICHE TECHNIQUE

FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

COLLE PVC 111093

Janvier 2012

Caractéristiques:

Produit a base d’'une combinaison des résines de polyuréthane, dissous dans un solvant riche en cétones.
Posséde un rapide développement de la force de collage, une excellente résistance a la chaleur et insensible a
I’humidité.

Produit d’application facile, permettant, grace a sa thixotropie, de remplir les petites tolérances qui existent
dans le support a coller.

Indiquée pour des collages de matériaux en PVC rigide, notamment des tubes et ses accessoires, d’entre autres.

Spécifications Techniques:

Couleur - incolore

Aspect — Liquide visqueux

Odeur - Léger

Viscosité — (25°C) - 85+ 10KU

Teneur en solides : 19.0+ 2.0% en poids

Point d’éclair — 10.6+ 20C

Séchage — temps d’ouverture — entre 4 a 6 minutes
Sec — entre 3 a 4 jours

Produit non couvert par la directive 2004 /42/ CE.

Application:

Les supports a coller doivent étre bien secs et sans graisses.

Bien homogénéiser le produit. N’a pas besoin de dilution.

Appliquer le produit dans les deux parties des surfaces a coller. Atteindre entre 4 a 6 minutes, en fonction de la
quantité de colle appliquée, de la température et de I’'humidité de l’air. Presser les supports a coller pendant 5 a
10 minutes, de facon a améliorer I’'adhérence. Le séchage dépend de ’humidité relative de l’air et de 1’épaisseur
de la couche appliquée.

La résistance maxime au déchirement est obtenue aprés 24 heures de séchage. Cependant il est recommandé
un période d’attente de 2 a4 3 jours avant de I'utiliser.

Nettoyage des matériels avec diluant celluleux.

En fonction du support a coller et de la quantité appliquée.

Stockage:

Deux ans si conservé aux emballages d’origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré a ’abri du gel et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Produit inflammable et irritant.
Maintenir éloigné de toute source de chaleur ou d’ignition.

Obs. Toute l'information de cette fiche se réfere a 1’état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de I'application.
L-utilisateur doit étre responsable de 1"application convenable de cette information.
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