FICHE TECHNIQUE

FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

DILUANT SPECIAL POUR NETTOYAGE 107206

Atualizacao: Juillet 2013

Caractéristiques:

Préparation de solvants chimiques basés en hydrocarbures aromatiques, cétones, alcools et esters.

Produit spécialement formulé pour nettoyages industriels. Nettoyage des ustensiles et équipements. Nettoyage et
dégraissage des piéces métalliques.

Spécifications techniques:

Couleur - Incolore

Aspect — Liquid

Viscosité(20°C) — (10-12)”’cF4

Densité — 0.85 + 0.05

Teneur en humidité - < 3%

Pression de vapeur — 11,7 KPa (20°C)
Inflammabilité — Facilement inflammable

Application:

Utiliser le produit a température ambiante, a ’abri des sources d'ignition.

Conservation et stockage:

Cinqg ans en boites d’origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré et a ’abri de toutes sources d’ignition, de chaleur et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Produit facilement inflammable.

Produit nocif par inhalation ou en contact avec la peau.

Eviter le contact avec les yeux.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer a 'eau pendant plusieurs minutes.
Garder fermé a clé, hors de la portée des enfants.

Ne pas couper, souder ou percer les emballages vides et sales.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1'application. L utilisateur
doit étre responsable de 1'application convenable de cette information.
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