FICHE TECHNIQUE

FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

FUNGILIMPA (Solution de Nettoyage Antifongique) 126105
Avril 2013

Caractéristiques:

Produit basé d” un fongicide / algicide, qui assure une protection contre les moisissures, les algues et les bactéries.

Indiqué pour le traitement de surfaces déja attaquées par des moisissures, des algues et des bactéries et ainsi comme
prévention.

Spécifications Techniques:

Couleur - Blanc Laiteux

Aspect — Liquide

Viscosité - (10 — 15)”’cF4

Séchage - 1 a 2 heures

COV (Composants Organiques Volatiles): Produit non couvert par la directive: 2004 /42 /CE.

Produit qui ne doit pas étre dilué. Appliquez comme il est fourni.
Diluent de nettoyage — De 1'eau.

Dans le traitement des murs déja attaqués par les moisissures et comme prévention a l'apparition de ces
microorganismes, les murs doivent étre lavés en premier avec de l'eau, du détergent et un peu de javel. Apres le
séchage des murs déja lavés, appliquez une couche de Solution Anti — Fungos et laissez sécher pendant 24 heures.
Passez une nouvelle peinture.

Le produit doit étre trés bien agité, jusqu’a compléte I’homogénéité, avant l"application.

En fonction de 1'état du support; on peut considérer ce pendant une moyenne, 10 m?/Lt/Couche

Conservation et Stockage:

Deux ans en boite d origine pleine et bien fermée.
Garder dans un endroit sec, aéré, éloigné de toutes sources de chaleur et d'ignition et a 1'abri du gel et des rayons
solaires.

Informations de Sécurité:

Bien qu’il y a une petite concentration du produit en cause, il ne permet pas la contamination des égouts ou de la ligne
de 'eau.

Utilisez des gants et des lunettes durant 1’application du produit.

En cas d” éclabousse dans les yeux, laver abondamment avec de 1’eau et maintenir les paupiéres ouvertes.

En cas de contacte avec la peau, laver avec beaucoup d’eau et du savon.

Obs. Toute I'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1'application. L utilisateur
doit étre responsable de 1"application convenable de cette information.
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