FICHE TECHNIQUE

GRAFFITI-PROTECT (Protection Anti-Graffiti) 113242
Janvier 2012

Caractéristiques:

Produit aqueux basé en silanes/siloxanes et en micro-cires, qu” aprés son application, il forme une barriére invisible,
qui ne change pas la couleur du substrat, il est imperméable a 1'eau et entrave 1'adhérence des graffitis.

Bien que la couleur du substrat ne change pas, dans les surfaces polies, il est naturel qu'elles deviennent un peu
mates.

Indiqué pour la protection des graffitis dans les surfaces poreuses, polies ou non polies, comme le granit, le béton, le
marbre, le calcaire, etc.

Spécifications Techniques:

Couleur - Blanc

Aspect - Liquide laiteux

Viscosité - (12 -15)”"cF4

pH - 8.5

COV (Composants Organiques Volatiles): Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/h): 50 g/Lt (2007) /30 g/Lt (2010).
Ce produit contient au maximum 4.51 g/Lt.

(Valeurs du produit prés a 1'application. Nous ne nous responsabilisons pas en cas d altérations qui pourrait étre faite, en hors de nos

installations.)

Produit fourni prét a 1'application.
Diluant de nettoyage: De 1'eau et du détergent

Les surfaces a traiter doivent étre bien nettoyées, sans graisses et sans poussiéres.

Les surfaces qui sont au tour doivent étre bien protégées.

Appliquez le produit avec un pinceau, un rouleau ou avec un pistolet de bas pression, en couche uniforme.

Le nombre de couches a appliquer dépend de la porosité du subjectile et de 1’épaisseur de la couche appliquée. Il faut
laisser sécher durant environ 1 heure entre chaque couche.

Note: L'enlévement des graffitis doivent étre supprimé le plus vite possible, avec un nettoyeur a jet d’eau d” haute
pression, mais il faut faire attention pour ne pas abimer la surface. Aprés le nettoyage du graffiti, il est convenable
d appliquer une couche de GRAFFITI-PROTECT, pour s’assurer d” une bonne protection.

Ne pas appliquer le produit avec une température trop basse ou trop haute, ni avec le temps humide ou pluvieux.

Cela dépend du genre et de la porosité du substrat, comme de 1"application.
On peut considérer ce pendant une moyenne de 3 a 5 m?/Litre.

Conservation et Stockage:

Un an en boite d origine pleine et bien fermée.
Garder dans un endroit sec, aéré, éloigné de toutes sources de chaleur.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
Garder le produit dans la boite d’origine, bien fermée, dans un endroit frais, aéré et a 1'abri de la chaleur.
Garder dans un lieu bien fermé et hors de la portée des enfants.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1"application. L utilisateur
doit étre responsable de 1’application convenable de cette information.
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