FICHE TECHNIQUE

FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

HUILE DE DECOFFRAGE 113102

Janvier 2012

Caractéristiques:

Produit basé dans une émulsion d’huiles naturelles en eau, spécialement étudié pour le démoulage de gabarits en bois
ou en métal.

Indiqué pour imprégner le bois ou le métal de coffrage, a l'industrie de batiments, afin d’éviter son adhérence au
ciment. Facilite le décoffrage et n’attaque pas les surfaces en béton.

Spécifications Techniques:

Couleur - Jaune laiteux

Aspect - Huileux

Viscosité - (20-25)” cF4

Séchage — Trés longue

COV (Composants Organiques Volatiles): Produit non couvert par la directive 2004 /42 /CE.

De l’eau.
Diluer 1 partie d’huile pour de 3 a S parties d’eau.

Les surfaces a traiter doivent étre bien nettoyées.
Aprés la dilution avec de 'eau, agiter bien le mélange et appliquer le produit directement dans les gabarits avec un
pinceau aplati.

Rendement:

On peut considérer une moyenne de 10 a 12 m?/Litre/couche

Conservation et Stockage:

Cinq ans aux emballages d’origine pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré, éloigné de toutes sources de chaleur ou d’ignition et a ’abri du gel et des rayons
solaires.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de l'usage et de 1"application. L utilisateur
doit étre responsable de 1'application convenable de cette information.
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