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Caractéristiques:

Produit aqueux d’imprégnation avec propriétés hydrofuges, a la base de silanes/ siloxanes. Posséde une forte
pénétration, haute résistance aux alcalis et un rapide développement de résistance a 'eau, réduit I’absorption de
l'eau par capillarité des matériaux de construction sans fermer les pores, ce qui permet I’évaporation de l'eau
contenue aux matériaux de construction. Promeut aussi une bonne adhérence des teintes.

Ce produit permet la peinture aprés 48 heures.

Produit spécialement indiqué dans l’hydrofugation de toutes les surfaces poreuses, tels que : carrelage non
vitreuse, briques, toiles, béton, crépis minéraux, plaques de fibrociment, pierres minérales naturelles et artificielles,
etc.

Ce produit n’est pas indiqué pour les surfaces peu poreuses, tels que : pierre calcaire et du marbre.

Spécifications techniques:

Couleur - blanchie
Aspect- invisible
Viscosité - (10 — 15)” cF4
COV (Composants Organiques Volatiles) : Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/H): 50 g/Lt (2007) / 30 g/Lt
(2010).
Ce produit contient au maximum 0,40 g/Lt.
(Valeurs du produit prés a 1"application. Nous ne nous responsabilisons pas en cas d’altérations qui pourraient étre faites, hors
de nos installations.)

Ce produit ne permet pas la dilution. Appliquer tel que fournit.
Diluant de nettoyage — de l'eau.

Application:|

Les surfaces doivent étre sans graisses ou autres impuretés. Le restant de teintes anciennes doit étre enlevé. Les
fissures existantes doivent étre réparées.

Les éléments d’encadrement, les gommes et vitres des fenétres doivent étre dévidement protégés, parce qu’il n'est
pas possible d’enlever le produit des surfaces ou il adhére.

Le produit doit étre appliqué sur la surface séche, préférablement a l’aide d’'un pulvérisateur, ou avec un pinceau
aplati. Le produit doit étre appliqué en une couche abondante et uniforme.

11 est trés variable, dépendamment du type et de la porosité du support.
On peut considérer cependant, une moyenne de 8m?/Lt/couche.

Conservation:

Cing ans aux emballages d origine, bien fermées.
Garder dans un endroit sec, a 1'abri du gel et des rayons solaires.

Informations de sécurité:

Ne pas permettre la contamination des égouts ou des lignes d’eau.

Utiliser des gants et des lunettes de protection, durant I’application du produit.

En cas d’éclabousse dans les yeux, laver abondamment avec de ’eau et maintenir les paupiéres ouvertes.
En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de ’eau et du savon.

Garder dans un lieu bien fermé, hors de la portée des enfants.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1’état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de l'usage et de l'application.
L utilisateur doit étre responsable de 1'application convenable de cette information.
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