FICHE TECHNIQUE

LAVE-TUILEAUX 126453

Mise a jour: Juillet 2013

Caractéristiques:

Produit basé dans un mélange de substances actives pour le nettoyage de tuileaux et d’autres surfaces
contaminés par des fongus et par des algues, ayant une forte action de désincrustant des saletés.

Produit indiqué pour le nettoyage et désinfection des toits et facades, a l'extérieur.

Spécifications Techniques:

Couleur - Jaune léger
Aspect - Liquide
Viscosité -(10 - 15)"cF4
Teneur en solides — pas applicable
Rendement — de 3 a 4 m?2 /Litre. Dépend de la porosité du support et des conditions de I’application.
Séchage — exempt — 1 heure
Sec — 4 heures.
COV (Composants Organiques Volatiles): Produit ne pas couvert par la Directive 2004 /42 /CE.

En eau. Cependant, le produit doit étre appliqué tel que fourni.
Diluant de nettoyage — de l'eau.

Appliquer le produit avec un pinceau aplati ou a l'aide d’un pulvérisateur. Laisser acter pendant environ
d’une demie heure a une heure, jusqu’a la dissolution des impuretés ou saletés et laver avec de l'eau
abondamment. Répéter 'opération si nécessaire.

Conservation et Stockage:

Un an aux emballages d’origine pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré, éloigné de toutes sources de chaleur ou d’ignition et a I’abri du gel et des
rayons solaires.

Informations de Sécurité:

Vu qu’il s’agit d’'un produit fortement alcalin, il ne doit pas étre mélangé avec d’autres produits.

Ne pas appliquer aux surfaces métalliques.

Porter des gants et des lunettes de protection, pendant I’application du produit.

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de I’eau abondante en soulevant les paupiéres.
En cas de contact avec la peau, rincer bien avec de ’eau et du savon.

Ne pas permettre la contamination des lignes d’eau et des égouts.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de I'application. L utilisateur doit étre
responsable de "application convenable de cette information.
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