FICHE TECHNIQUE PN oo s

PLASLITE HYDRO (Peinture Plastique Aqueuse Pliolite) 101300
Décembre 2011

Caractéristiques:

Peinture aqueuse basée sur la plus récente technologie E.B.S. (Emulsified Binding System) de résines de
pliolite.

Produit de finition mate, trés bon pouvoir opacifiant, bonne résistance aux intempéries et protection anti-
moisissure. Perméable a l’eau et a la vapeur permettant, ainsi, la respiration des murs.

Produit d’excellente qualité, spécialement indiqué pour facades extérieures, sur tous types de support (crépi,
béton, parpaing, pierre, bois, etc.). Sans besoin de primaire étant donné qu’il fonctionne simultanément comme
primaire et finition.

Spécifications Techniques:

Couleurs - Blanc; disponible sur catalogue et affinées
Aspect — Lisse mat
Viscosité — 100 £ 5 KU
Séchage - Superficiel : environ 30minutes

Recouvrable — de 4 a 6 heures
COV (Composants Organiques Volatiles): Conforme a la directive COV 2004/42/CE: Valeur limite pour ce
produit (cat.A/c): 75 g/Lt (2007)/ 40 g/Lt (2010).

Ce produit contient au maximum 29.77 g/Lt.

(Valeur du produit prét a appliquer. Nous ne responsabilisons pas pour les altérations qui puissent étre effectuées, en dehors
de nos installations).

Exclusivement a I'eau

1¢re couche: 10%

2¢éme couche: 5%

Nettoyage des outils: de 'eau

Pour tous travaux, les supports doivent étre sains, secs et propres.

Les fissures visibles doivent étre réparées préalablement.

S’applique en deux couches, a la brosse ou au rouleau deux couches de PLASLITE HYDRO, convenablement
diluées et homogénéisées.

Pour des fonds pulvérulents ou alkydes, brosser soigneusement, dépoussiérer puis appliquer une couche de
PLASLITE HYDRO dilué a 20%.

Rendement:

En fonction de la qualité et de I’état du support. On peut, cependant, considérer environ 8 a 14m?/Lt/couche.

Conservation et Stockage:

Trois ans si conservé aux emballages d’origine, pleines et hermétiquement fermées.
Garder dans un local sec, et aéré. Craint le gel, la chaleur et la lumiére.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment.

Informations Complémentaires:

Le produit PLASLITE HYDRO a été soumis aux tests rigoureux et exhaustifs de contrdle de qualité des
laboratoires ELIOKEM et répond aux exigences pour ’utilisation du logotype « HYDRO PLIOLITE® »

*Pour la couleur blanche.

Obs. Toute I'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1’application.
L utilisateur doit étre responsable de 1’application convenable de cette information.
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