FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

FICHE TECHNIQUE

SILIFLEX (Membrane Elastique Texturée) 104014
Janvier 2012

Caractéristiques:

Peinture a base d’une dispersion copolymeére styréne acrylique, formulée spécifiquement de facon a assurer un
revétement flexible et imperméable.

Proportionne des films épais d’excellente élasticité, imperméabilité et de grande durabilité, en présentant un
excellent aspect décoratif.

Posséde une grande résistance a 'eau, maintient une bonne perméabilité au vapeur, permettant le séchage
naturelle du crépis et la respiration des murs.

Possédant une bonne résistance a la traction, son film accompagne le mouvement des murs, évitant le
surgissement de fissures.

Pour crépis et facades extérieures, proportionnant une protection efficace contre ’humidité.

Spécifications Techniques:

Couleur - Blanc
Aspect — Satiné
Viscosité — 140 £ 5 KU
Séchage (a l’air):

Exempt de poussiéres — 4 heures

Sec — 6 heures

Intervalle entre couches — 24 heures
COV (Composants Organiques Volatiles): Conforme a la directive C.O0.V. 2004 /42/CE : Valeur limite pour ce
produit (cat.A/c): 75 g/Lt (2007) / 40 g/Lt (2010).

Ce produit contient au maximum 21.68 g/Lt.

(Valeur du produit prét a appliquer. Nous ne responsabilisons pas pour les altérations qui puissent étre effectuées, en dehors
de nos installations).

Exclusivement a ’eau

1ére couche: 20%

2¢me couche: 10%

3¢éme couche: Tell que fournit.
Diluant de nettoyage: eau

Les surfaces a peindre doivent étre sains, secs et sans poussiére ni particules mal adhérentes.

Avant lapplication du produit et afin d’éviter sa dispersion, évitant une absorption trop rapide et le conséquent
surgissement des marques du rouleau, on recommande en avance de frotter avec la teinte trés dilué. Aprés
frotter, la teinte est appliquée comme fournie. La teinte doit étre appliquée avec une brosse, suivie d’une
passage avec un rouleau adéquat.

Ne pas appliquer en temps humide ou de pluie.

Apres l'application, laver le matériel de travail avec de ’eau.

En fonction de I’état du support et du but du travail.
On consideére, cependant comme valeur moyen de 1 a 1,2 m?/Litre/couche

Conservation et Stockage:

Trois ans si conservé aux emballages d’origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un local sec, et aéré. Craint le gel, la chaleur et la lumiere.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment avec de ’eau.

Obs. Toute l'information de cette fiche se réféere a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1’application.
L utilisateur doit étre responsable de 1'application convenable de cette information.
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