FICHE TECHNIQUE

FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

VOUGABRIL (Peinture Satinée) 102010

Mars 2013

Caractéristiques:

Peinture plastique basée d” un copolymeére d’acétate de vinyle et dans un ester d” acide versatique, formulée pour
donner une finition brillante et satinée, surtout aux murs intérieurs.
Posséde excellente résistance a 1’abrasion et au lavage.

Indiqué pour les murs induits de ciments intérieurs et extérieurs, utilis€ toujours pour éviter 1'absorption de
I"humidité, surtout sur des supports avec un indice d absorption élevé.

Spécification Technique:

Couleur - Blanc et couleurs du catalogue
Aspect — Brillant et satiné
Viscosité - 105 £+ 5 KU
Séchage (a lair):
Sans poussiéres — 2 heures
Séche - 12 heures
Intervalle entre couches — de 2 a 4 heures
COV (Composants Organiques Volatiles): Valeur limite EU pour ce produit (cat.A/b): 150 g/Lt (2007)/100 g/Lt
(2010).

Ce produit contient au maximum 45.06 g/Lt.
(Valeurs du produit prés a 1'application. Nous ne nous responsabilisons pas en cas d altérations qui pourrait étre faite, en hors de nos
installations.)

Exclusivement avec de l'eau.
1ére Couche - 20%

2¢me Couche - 10%

3éme Couche - 10%

Diluant de nettoyage — de 1'eau.

Les surfaces a peindre doivent étre bien nettoyées, séches et sans particules mal adhérentes
Appliquer le produit directement sur l'isolant et dans tous types d’induits de ciments, bois etc.
Le produit doit étre appliqué avec un pinceau ou un rouleau.

Ne pas appliquer le produit avec le temps humide ou pluvieux.

Apres "application du produit, laver les ustensiles du travail avec de l'eau.

Cela dépend de la qualité et de 1'état de la base, on peut considérer ce pendant une moyenne de 8 a 10m?/Lt/couche.

Conservation et Stockage:

Trois ans en boite d’origine, pleine et bien fermée.
Garder dans un endroit sec, aéré et protégé du gel et des rayons solaires.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver avec beaucoup d’eau.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1"application. L utilisateur
doit étre responsable de 'application convenable de cette information.
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