FABRICA DE TINTAS E VERNIZES

FICHE TECHNIQUE

VOUGAMATE (Peinture Plastique pour Intérieur/Extérieur) 101001
Aout 2012

Caractéristiques:

Peinture a base de copolyméres acryloviniliques en phase aqueuse spécialement concue pour la décoration
intérieure. Posséde un trés grand pouvoir opacifiant.
Grande facilité d’application, trés résistante a I’abrasion, brossage et aux lavages. Excellent rendement.

Produit spécialement indiqué pour la décoration intérieure, sur tous types de support (crépi, béton, parpaing,
pierre, bois, etc.)

Spécifications Techniques:

Couleurs - Blanc et autres disponibles sur catalogue
Aspect — Mate
Viscosité — 115 £ 5 KU
Séchage (& l’air et A la température de 20°C): Sans poussiéres - 1 heure

Sec — 4 heures

Entre chaque couche — de 4 a 6 heures
COV (Composants Organiques Volatiles): Conforme a la directive COV 2004/42/CE: Valeur limite pour ce
produit (cat.A/a): 75 g/Lt (2007)/30 g/Lt (2010).

Ce produit contient au maximum 13.57 g/Lt.

(Valeur du produit prét a appliquer. Nous ne responsabilisons pas pour les altérations qui puissent étre effectuées, en dehors
de nos installations).

Exclusivement a ’eau

1¢re couche: 20%

2¢me couche: 10%

3éme couche: 5%

Nettoyage des outils: de ’eau

Application:

Pour tous travaux, les supports doivent étre sains, secs et propres.

Appliquer le produit directement sur le primaire et sur toute sorte de crépi, bois, etc.
Appliquer le produit au pinceau, au rouleau, a la brosse au pistolet.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Apreés le travail, laver les outils a l'eau.

En fonction de I’état du support. On peut, cependant considérer environ de 8 a 10 m?/Lt.

Conservation et Stockage:

Trois ans si conservé dans 'emballage d’origine hermétiquement fermée.
Garder dans un local sec, et aéré. Craint le gel, la chaleur et la lumiére.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas
étre considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de 1'usage et de 1’application.
L’utilisateur doit étre responsable de 1'application convenable de cette information.

Mod_DP_07.R3 Copie non contrélée

VOUGA TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS, LDA.
Parque Industrial de Coimbrdes lote 10, 3500-618 Viseu - Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tim. 967 251 069 e-mail: geral@vougatintas.pt ww

w.vougatintas.pt

b socia

de Viseu sob o n°2191 Capital social 1

nte 502 7 0o

”SGS ME lider




