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VOUGAQUA (Email Aqueux Brillant) 106021

Juin 2013

Caractéristiques:

Email de finissement, basé dans une dispersion aqueuse d” esters d acide acrylique et méthacrylique.
Donne une bonne résistance au vieillissement, aux lavages et a un bon pouvoir de couverture.
A de bonnes caractéristiques de souplesses, d'imperméabilisation a 1'eau et a la perméabilité de la vapeur de 1'eau.

Pour l'industrie du batiment pour 1’'enduit de ciment et murs porteurs et pour la peinture du bois, o1 on veut un bon
finissement brillant. On peut aussi l'utiliser dans les cuisines, aux restaurants et dans les salles de bains

Spécifications techniques

Couleur - Couleurs du catalogue et par affinage.
Aspect — Brillant
Viscosité - 90 £ 5 KU
Séchage — Superficielle — entre 1 et 2 heures

Intervalle entre couches- 12 heures

Utilisation — 24 heures
Il faut souligner que les temps de séchage peuvent s’altérer en fonction de la température e de ’humidité, lorsqu’il
s’agit d'un produit de dispersion aqueuse.
COV (Composants Organiques Volatiles) : Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/d): 130g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 100g/L.
(Valeurs du produit prés a 'application. Nous ne nous responsabilisons pas en cas d’altérations qui pourraient étre faites, hors de

nos installations.)

Exclusivement avec de 1'eau.
1¢re Couche - 10%

2¢me Couche - 5%

Diluant de nettoyage — de l'eau.

Les surfaces a peindre doivent étre bien nettoyées, séches et sens particules mal adhérentes.

En supports métalliques, nettoyer et enlever les rouilles et appliquer le primaire adéquat, avant l'application de
VOUGAQUA.

Aux murs chaulés, brosser bien et appliquer le primaire fixant.

En cas de nouvelle peinture, enlever la peinture ancienne en utilisant du papier sablé et nettoyer avant d’appliquer
I’émail.

Le produit doit étre appliqué avec un pinceau aplati ou un rouleau.

Ne pas appliquer le produit avec le temps humide ou pluvieux.

Aprés 1'application du produit, laver les ustensiles du travail avec de l'eau.

En fonction de la qualité et de I’état du support, on peut considérer cependant une moyenne de 8 a 10 m?/Lt. /couche.

Conservation et Stockage:

Trois ans en boites d’origine, pleines et bien fermées.
Garder dans un endroit sec, aéré et protégé du gel et des rayons solaires.

Informations de Sécurité:

Produit non inflammable et non nocif.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver avec beaucoup d’eau.

Obs. Toute l'information de cette fiche se référe a 1'état actuel de nos connaissances et elle est donnée de bonne-foie. Les indications ne doivent pas étre
considérées comme garantie des propriétés spécifiques, mais comme une description des produits du pont de vue de l'usage et de I'application. L utilisateur
doit étre responsable de I"application convenable de cette information.

Mod_DP_07.R3 Copie non controélée

VOUGA TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS, LDA.
Parque Industrial de Coimbroes lote 10, 3500-618 Viseu - Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tim. 967 251 069 e-mail: geral@vougatintas.

Matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de Viseu sob o n°2191 Capital social 175

» SGS  PME lider



